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延長コードの長期使用について

・ご使⽤されている延⻑コードは何年使っていますか︖
→延⻑コードの耐⽤年数は３〜５年です。

・機械や什器でコードを踏んでいたり、
移設時に引張ったりして傷んでいませんか︖
→感電する危険性があります。

・⼊り込んだホコリなどで汚れていませんか︖
→⽕災の原因になる可能性があります。

※イメージです。
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延長コード概要

定格︓125V 15A 1,500W
電線仕様︓VCTF 2.0ｓｑ（太さ︓ｍ㎡）×3（芯）
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商品特長1

アースピンが倒れるため２芯・３芯どちらの
コンセントにも使える。
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商品特長２

Ｌ型のプラグなので抜けにくく、
隙間の狭い場所にも使⽤可能。

張⼒張⼒

＜通常プラグ＞

＜L型プラグ＞

張⼒＝抜けにくい張⼒＝抜けにくい

通常プラグはプラグ端⼦と
張る⼒が同軸の為、
抜けやすい
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商品特長３

柔軟性に優れ、耐⽔性・耐熱性が⾼く、
屋外の過酷な環境にも強い耐久性のある極太線を使⽤。

電線仕様︓VCTF 2.0ｓｑ（太さ︓ｍ㎡）×3（芯）
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商品特長４

⽇本国内で⽣産。
全数検査を⾏っています。

※イメージです。
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販売価格

・延⻑コードL型（3芯3⼝）1ｍ/5本⼊り
OP価格︓17,500円

・ 延⻑コードL型（3芯3⼝）5ｍ/5本⼊り
OP価格︓22,400円

※価格は税別。

★送料︓元払い（沖縄及び離島は除きます）

●多くのアミューズメント施設で使⽤されています︕
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ご注文について

・注⽂書
株式会社セガ・ロジスティクスサービス e-supply担当
FAX︓043-498-6226

・Webサイト
e-supply
http://www.sls-net.co.jp/e-supply/

株式会社セガ・ロジスティクスサービス
e-supply担当
電話︓043-498-2700  FAX︓043-498-6226
e-mail:sls_e-supply@sega.com


